
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beständigkeitsliste 
Der Leckagemelder SpillGuard® ist für den Einsatz mit allen gängigen flüssigen Gefahrstoffen ausgelegt. Die Beständigkeitsliste zeigt Ihnen, für 
welche Gefahrstoffe die Funktionalität des SpillGuard® über den definierten Zeitraum von mindestens 24 Stunden nachgewiesen wurde. 
 

 Geeignet  Nicht geeignet 
 

Gefahrstoff EG-Stoff-Nr. Konzentration Eignung 
Aceton 200-662-2 99,7% ✓ 
Ammoniakwasser (-lösung) 215-647-6 20% ✓ 
Benzin 289-220-8 100% ✓ 
Butanol 200-751-4 techn. rein ✓ 
Dieselkraftstoff 270-676-1 99,9% ✓ 
Eisen- (III) -chlorid 231-729-4 gesättigt ✓ 
Essigsäure 200-580-7 96% ✘ 
Essigsäureethylester 205-500-4 99% ✓ 
Ethanol 200-578-4 99% ✓ 
Ethylenglycol 203-473-3 98% ✓ 
Getriebeöl* – – ✓ 
Isobutanol 201-148-0 99% ✓ 
Kaliumhydroxid 215-181-3 40% ✓ 
Kerosin 232-366-4 100% ✓ 
Methylethylketon 201-159-0 95% ✓ 
Motoröl* – – ✓ 
Natriumhydroxid 215-185-5 40% ✓ 
Nitroverdünnung 203-745-1 100% ✓ 
Phosphorsäure 231-633-2 80% ✓ 
Propanol 200-746-9 99,5% ✓ 
Salpetersäure 231-714-2 10% ✓ 
Salzsäure 231-595-7 31% (techn.) ✓ 
Salzsäure 231-595-7 37% ✘ 
Schwefelsäure 231-639-5 80% ✓ 
Toluol 203-625-9 98% ✓ 
Wasser – – ✓ 
Wasserstoffperoxid-Lösung 231-765-0 35% ✓ 
Xylol 215-535-7 97% ✓ 

*Viskosität ≤ 3000 mPas, relative Permittivität ≥ 2 
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